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“ПРОСТ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 
ОЧЕНЬ ЛЕГКО 
НАНОСИТСЯ И 
РАЗГЛАЖИВАЕТСЯ, 
И ОСТАЁТСЯ 
КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫМ”

PRODUCT
BENEFITS:

ЕДИНСТВЕННАЯ ТУБА, КОТОРАЯ ВАМ НУЖНА:

• Многофункциональный герметик для всех видов работ
• Идеально подходит для сантехники, 

плитки, зеркал, металла, дерева, камня, 
бетона, мрамора и кирпича

• Уплотняет и скрепляет
• Заполняет и фиксирует
• Защита от плесени
• Водостойкий
• Долговечный
• Быстрое затвердевание
• Без содержания растворителей и изоцианатов

Поставляется Бриллиантовобелым и Сверхпрозрачным 

Единственный герметик,   
прошедший испытания и 
одобренный для использования 
с сантехническими изделиями 
McAlpine Plumbing Products

Сверхпрозрачный 
MACXSEAL-CL

Бриллиантово белый
MACXSEAL-WH



Brilliant white

PRODUCT GUIDE

Диапазон температур применения: от 5°C до 35°C

Текучесть: <2mm (ISO 7390)

use with McAlpine pr°‘

^ACXSEAL-WH

www.mcalpine.ru
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ОН НАСТОЛЬКО ХОРОШ, ЧТО 
МЫ РАЗМЕСТИЛИ НА НЕМ 
СВОЕ ИМЯ

WALPINE 
lumbing Products

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +100°C 

Твердость по шкале Шора А: 45-55 (DIN 53505) 

Растяжимость: ±20%

Посетите сайт
www.mcalpineplumbing.com/macxseal 
для получения дополнительной 
информации

MACXSEAL - ЭТО 
ГЕРМЕТИК И КЛЕЙ В 
ОДНОЙ 
ТУБЕ.
• УФ-стабилизатор: не изменяет цвет

• Время затвердевания: Приблизительно 3 мм за 24 часа при 
температуре 23°C и влажности 50%
• Время выдержки: 15-20 минут при температуре 23°C и влажности 
50%
• Прочность на разрыв: • (DIN 53504-S2) (Модуль упругости при 
разрыве E) Белый 2,10 Н/мм2 .Прозрачный 1,69 Н/мм2

• (ISO 11600) Белый 0,6 Н/мм2 Прозрачный 0,6 Н/мм2


